
о
а

о
 «

с
В

Е
р

Д
Л

о
В

с
К

И
Й

 З
а

В
о

Д
 т

р
а

н
с

ф
о

р
м

а
т

о
р

о
В

 т
о

К
а

»

284

 с
И

Л
о

В
Ы

Е
 т

р
а

н
с

ф
о

р
м

а
т

о
р

Ы

10 . 12 трансформаторЫ 
оЛсП-2,5/20

НАЗНАЧЕНИЕ

Трансформаторы  предназначены для обеспечения пита-
ния цепей собственных нужд пунктов секционирования и 
автоматического включения резерва (АВР) электрических 
сетей 20 кВ частоты 50 Гц.
Трансформаторы изготавливаются в климатическом ис-
полнении «УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

Рабочее положение – вертикальное.

ТУ 16-98 ОГГ.671 117.020 ТУ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Таблица 1

Класс напряжения, кВ 20
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 24
Номинальное напряжение первичной обмотки, В 18000; 20000; 22000
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В  

х-а1 218
х-а2 224
х-а3 230
х-а4 236
х-а5 242

Номинальная мощность для номинального напряжения 230 В, В∙А 2500
Схема и группа соединения обмоток 1/1-0
Номинальная частота, Гц 50
Испытательное напряжение, кВ  

одноминутное промышленной частоты 55
грозового импульса полного 125
грозового импульса срезанного 155

Сопротивление резистора в составе предохранительного защитного устройства, Ом 18
Номинальная мощность резистора, Вт 0,25
Потери ХХ, Вт 40
Потери КЗ, Вт 50
Материал обмоток медь
Масса, кг 87

трансформаторЫ 
оЛсП-2,5/20

Рис. 1. Общий вид транс-
форматора ОЛСП-2,5/20

Рис. 1. Принципиаль-
ная электрическая  
схема трансформатора 
ОЛСП-2,5/20


